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OPINIA NR 0482/ZBH/11

APROBUJACA TECHNICZNE WYMAGANIA

dotyczace luster drogowych typu Ul8a oraz Ul8b produkowanych przez F.P.H.U.
»TREMO” Artur Sagan — Marian Sagan ul. Gen. Karaszewicza — Tokarzewskiego 8,
31-985 Krakow.

Podstawa prawna: Wystapienie producenta z dnia 11.03.2011r. o opinie dotyczaca
spelnienia wymagan produkowanych przez niego luster drogowych z wymaganiami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzeh
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr
220 z 23.12.2003 poz. 2181 zatacznik nr 4 do rozporzadzenia — z pézZniejszymi
zmianami).

Przedmiot opinii: Lustra drogowe okragte typ Ul8a o $rednicach: @500; @600; @700;
©800; @900 oraz prostokatne typ Ul8b o wymiarach 400 mm x 600 mm; 600 mm x
800 mm; 800 mm x 1000 mm.

Opis konstrukciji luster: Lustra sa produkowane z tworzyw sztucznych, obudowa z
PCW zwierciadlo z Akrylu. Obudowa jest termoformowana w urzadzeniu grzewczo -
prézniowym z wbudowang tuleja wzmacniajaca uchwyt. Zwierciadto jest wykonane z
transparentnego Akrylu uformowanego jako wycinek sfery o promieniu ok. 200 cm. Od
strony wewngtrznej napylone jest prézniowo czystym AL a nastepnie lakierowane.
Obudowa 1 lustro taczone sa szczelnie za pomoca Polimeru — Silikonu. Powloka
refleksyjna nanoszona jest na transparenty akryl od wewnatrz metoda prézniows — jest
to metoda stosowana od wielu lat dajaca trwale i dobrej jakosci powtoki lustrzane.
Powloka jest zabezpieczona przed utlenianiem podwdjng warstwa lakieru. Oprawa z
tworzywa sztucznego jest trwala o wystarczajacej wytrzymatoéci zapewniajac
jednoczesnie jego niewielki ciezar i tatwoéé w montazu.

Ocena zgodnos$ci z wymaganiami w.w. rozporzadzenia:

Oceniane lustra drogowe obejmuja caly typoszereg okreslony w w.w. rozporzadzeniu:
ksztalt, wyglad, barwg oraz cechy funkcjonalne sa zgodne z wymaganiami okreslonymi
W W.w. rozporzadzeniu.

Oceniane lustra okragle typu Ul8a oraz Ul8b w calym typoszeregu spelniaja
wymagania zapisane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. i zgodnie z niniejszg opinig aprobujaca wymagania techniczng wazng przez
trzy lata kalendarzowe od jej wystawienia (to jest do 28 marca 2014 r.) moga by¢
umieszczane na drogach w szczegblnoSci tam gdzie istniejace przeszkody
ograniczaja (kierujgcym pojazdami) widoczno$¢ bezposrednia.
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Wyniki badan przedstawione w pracy dotycza wylacznie przedstawiciela typu dostarczonego do badan.
Bez pisemnej zgody Zaktadu Homologacji i Badan Pojazdéw sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.



